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Samenvatting 
Dit onderzoek betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Maasbree voor het jaar 
2005 conform het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb. 2005, 316) van 23 juni 2005. 
Nagegaan is of er sprake is van overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het Besluit 
luchtkwaliteit  voor de luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO), fijn stof 
(PM10) en benzeen (C6H6). Behoudens daar waar anders wordt aangegeven is overal in de gemeente 
voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen.  
 
In artikel 26 van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is vastgelegd dat B&W (tenminste) éénmaal in de drie 
jaar de plaatsen moet inventariseren waar de bevolking redelijkerwijs, direct of indirect, kan worden 
blootgesteld aan luchtverontreiniging door stoffen zoals genoemd in het besluit. In 2006, voor de 
rapportage over 2005, is sprake van een nieuwe 3-jaarlijkse cyclus.  
 
Om het begrip “redelijkerwijs” te preciseren, zijn de navolgende criteria gegeven. Het betreft 
gemeenten: 

1. met meer dan 100.000 inwoners; 
2. behorend tot een agglomeratie (gedefinieerd in de Meetregeling luchtkwaliteit 2005); 
3. die over de jaren 2003 en/of 2004 overschrijdingen hebben gerapporteerd; 
4. die een indicatie hebben dat vermoedelijk niet wordt voldaan aan de grenswaarden van het 

Besluit luchtkwaliteit 2005. 
De gemeente Maasbree behoort tot de laatste categorie.  
 
De gemeentelijke rapportage luchtkwaliteit over 2005 diende overeenkomstig de geldende richtlijnen 
uiterlijk 1 juni 2006 bij de provincie Limburg te zijn aangeleverd. De opdracht van de gemeente 
Maasbree is later ontvangen (september 2006). Op verzoek en in overleg met de provincie wordt de 
rapportage alsnog aangeleverd. Ze kan hoogst waarschijnlijk niet meer worden meegenomen in de 
provinciale rapportage naar het Rijk. 
 
De gemeente Maasbree is gelegen op de rand van stedelijk en landelijk gebied. Aan de oostzijde wordt 
ze begrensd door de Maas. Aan de westzijde door de Middenpeelweg (N277). Daarnaast wordt de 
gemeente doorsneden door een de A67 (noordzijde) en een tweetal provinciale wegen. Dit zijn de 
Napoleonsbaan/N273 (oostzijde) en de N275 (kern Maasbree). 
 
Overeenkomstig het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn de volgende situaties beoordeeld: 

- locaties die langs of in de nabijheid van wegen waar de etmaalintensiteit hoger is dan ca. 5.000 
motorvoertuigen èn  

- locaties waar de afstand van de rijlijn tot de gevels van woningen kleiner is dan 10 meter. 
Voor deze situaties kunnen de volgende conclusies getrokken worden. 
 
Conclusies 

·  Met uitzondering van de Napoleonsbaan (overschrijding van de 24uurs gemiddelde concentratie 
voor fijn stof), worden de grenswaarden van het Besluit luchtkwaliteit 2005 in de gemeente 
Maasbree nergens overschreden. Hierdoor worden tot 88 personen blootgesteld aan te hoge 
concentraties fijn stof (9 extra personen worden mogelijk blootgesteld). Het besluit staat een 
overschrijding van een van haar grenswaarden niet toe. 

 
Aanbevelingen 
�  Op basis van het Besluit luchtkwaliteit 2005 dienen de overschrijdingen van de 24uur gemiddelde 

concentratie van fijn stof aan de Napoleonsbaan (N273) onmiddellijk aangepakt te worden. Het 
verdient het de voorkeur dit via een nadere, een meer gedetailleerde, studie te onderzoeken. Het is 
zinvol hierbij tevens de invloed van de toekomstige A73 (m.i.v. 2008) te betrekken. 
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�  Gezien de uitkomsten van dit onderzoek zal ook over het jaar 2006 een rapportage Besluit 
luchtkwaliteit moeten worden gemaakt. 

 
 
Naam:    Gemeente Maasbree 
Adres:            Dorpsstraat 20 
postcode en plaats:  5993 AN  Maasbree 
 
Naam (1) opsteller rapport: J. Kooistra (SRE, Milieudienst)  
    
Naam (2) contactpersoon gemeente: de heer J. Vullings   
 
Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Maasbree in de provincie 
Limburg voor het jaar 2005 conform het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb 2005, 316). 
Het rapport zal zo spoedig mogelijk worden goedgekeurd door Burgemeester en Wethouders. 
 
 
Handtekening: ………………………..   Naam: …………………………. 
 
 
       Functie: ……………………….. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
In dit onderzoek wordt de luchtkwaliteit van de gemeente Maasbree in de provincie Limburg beschreven 
voor het jaar 2005. Voor een goed begrip van het onderzoek is enige voorkennis met betrekking tot 
luchtkwaliteit noodzakelijk. 
 
Nagegaan wordt of er voor 2005 sprake is van overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen 
zoals deze worden genoemd in het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk). Het betreft de volgende lucht-
verontreinigde stoffen: stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM10) en Benzeen (C6H6). De 
luchtkwaliteit met betrekking tot Zwaveldioxide (SO2) en lood (Pb) komt in de provinciale rapportage aan 
de orde. De verontreiniging door deze stoffen is namelijk representatief voor de algemene luchtkwaliteit 
in Nederland. 
Berekeningen worden uitgevoerd voor dié locaties waar op basis van de hoge verkeersintensiteiten een 
vermoeden bestaat dat de luchtkwaliteitsnorm zou kunnen worden overschreden.  
 
Uit deze rapportage blijkt dat de gemeente Maasbree in 2005 voor wat betreft de rijk-, provinciale en 
meeste gemeentelijke wegen, met uitzondering van de Napoleonsbaan (N273), voldoet aan de 
wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het Besluit luchtkwaliteit 2005. De overschrijdingen van de 24uurs 
gemiddelde concentratie van fijn stof  nopen tot nadere acties van de gemeente Maasbree. 
 
De gevolgen van luchtverontreiniging kunnen leiden tot schade aan de gezondheid van mensen en 
dieren en schade aan planten en gebouwen. NO2 en PM10 veroorzaken gezondheidsklachten en 
versterken hooikoorts, allergische en astmatische problemen. Benzeen is tevens kankerverwekkend. 
 
De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriële bedrijven en de land-
bouw. NO2-emissie wordt voornamelijk veroorzaakt door snel rijdende en optrekkende auto’s, bussen 
en vrachtwagens. Benzeen- en CO-emissies komen voornamelijk vrij bij stagnerend verkeer. De 
bronnen voor fijn stof zijn zeer divers: o.a. verkeer, industrie en natuurlijke bronnen. 
 
De concentraties van NO2, CO en benzeen (C6H6) kunnen significant worden verhoogd door weers-
invloeden. Een lage gemiddelde windsnelheid, lokale emissies en door plaatselijke omstandigheden 
kunnen de verspreiding in de atmosfeer belemmeren.  
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Hoofdstuk 2. Algemene gegevens over de gemeente 
Maasbree en haar omgeving. 

In de gemeente Maasbree wonen 12.850 inwoners (1 januari 2006) verdeeld over twee woonkernen: 
Maasbree en Baarlo. De gemeente heeft een oppervlakte van 4.998 ha. 
Binnen de gemeente zijn twee industrielocaties gelegen: Handelsterrein “De Schor” en Handelsterrein 
“De Kieën”. Daarnaast heeft de gemeente Maasbree veel natuur- en enkele recreatiegebieden. De 
belangrijkste drukke hoofdwegen (die op korte afstand het woongebied doorkruisen) zijn de Rijksweg 
A67 en provinciale wegen N275, N273 (Napoleonsbaan) en N277 (Middenpeelweg). In figuur 1 wordt 
de gemeente Maasbree schematisch weergegeven 
 

 
Figuur 1: Plattegrond Maasbree. 
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Tabel 1: gebruikte gegevens van de gemeente 
Soort gebied Twee woonkernen: Maasbree en Baarlo.  
Soort omgeving Bebouwde kern met landelijk buitengebied langs snelweg 

Verkeersgegevens ·  Provincie Limburg (Mobiliteitsmonitor) 
·  Geluidniveaukaart 2014 [16 januari 2004, Royal Haskoning] 
·  Rijkswaterstaat Limburg (RWS-DLB) ter vergelijk 
·  Plattegrond Maasbree 

Naam gebruikte milieumodel ----- 
Naam gebruikt verspreidingsmodel RWS2005 (versie 1.32, 7 april 2006): rijkswegen A67 

CAR II, versie 5.1: gemeente- en provinciewegen 
Naam weerstation gebruikte 
klimaatgegevens 

WeerOnline, Meteo Limburg 

Jaargemiddelde windsnelheid 
hoger/lager dan gemiddeld 

Landelijke trend (overwegend ZW) 
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Hoofdstuk 3. Bronnen van luchtverontreiniging en te  
onderzoeken locaties in de gemeente Maasbree 
 
Luchtverontreiniging heeft tal van oorzaken. In het kader van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 worden 
een 6-tal verontreinigende stoffen genoemd waaronder Stikstofdioxiden (NO2), fijn stof (PM10) en 
benzeen. Deze die blijken het meest relevant. De bronnen zijn met name het gevolg van verkeer en 
industriële toepassingen. Middels de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 (Mlk2005) mogen de berekende 
waarden voor fijn stof naar beneden bijgesteld worden. Voor de gemeente Maasbree zijn de correcties  
3 µg/m³ (jaargemiddelde concentratie) en 6x (24uur gemiddelde concentratie). 
 
Achtergrondconcentraties en puntbronnen 
De achtergrondconcentraties in Nederland, vooral in Noord-Limburg, worden in hoofdzaak bepaald door 
de grote en omvangrijke industriële activiteiten in de omgeving zoals in het Rührgebied, Zuid-Limburg, 
Antwerpen en Randstad. 
Daarnaast kunnen plaatselijk nog verhoogde concentraties voorkomen als gevolg van grote(re) 
industriële toepassingen en agrarische bedrijven (varkens-, kuiken/kippen-, veehouderijen, etc.). Bij 
navraag is verder gebleken dat de provincie Limburg in het kader van het Besluit luchtkwaliteit 2005 aan 
luchtemissie van industrieën momenteel geen hoge prioriteit geeft. 
 
Lijst van drukke wegen 
Binnen de gemeente Maasbree zijn, met uitzondering van de A67, geen wegen aanwezig met een 
etmaalintensiteit van meer dan 40.000 motorvoertuigen per etmaal.  
De gemeente wordt begrensd of doorsneden door enkele significante provinciale wegen. Te weten de 
Middenpeelweg/N277 (westzijde), de Napoleonsbaan/N273 (oostzijde) en de N275 (kern Maasbree). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijkswegen in model 
Rijkswaterstaat t.b.v. 
rapportage 2005 (versie 
1.32 april 2006) 
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Gedetailleerd overzicht van Rijkswaterstaat. 
 
De etmaalintensiteiten zijn afgeleid van de overgelegde informatie van Rijkswaterstaat “Rapportage Blk 
2005 bij Rijkswegen” versie 1.32 april 2006 (zie bijlage 4a en 4b): 

- A67 (afslag 38 / hmp 57.1): etmaalintensiteit van 46.380 met een aandeel van het vrachtverkeer 
van 27,2%; 

- A67 (afslag 39 / hmp 65,1): etmaalintensiteit van 43.980 met een aandeel van het vrachtverkeer 
van 29,2%. 

In afwijking van voornoemde verkeersintensiteiten geeft Rijkswaterstaat Directie Limburg (RWS-DLB) 
voor de A67 ter hoogte van Maasbree 7-13% hogere intensiteiten (beide locaties 50.000 motorvoer-
tuigen/etmaal). Aangezien de informatie van Rijkswaterstaat “Rapportage Blk 2005 bij Rijkswegen” 
landelijk wordt toegepast zullen ook deze waarden als uitgangspunt bij de berekeningen worden 
gebruikt. 
 

Voor de overige wegen is gebruik gemaakt van de “Geluidniveaukaart 2004” (Royal Haskoning, 
kenmerk 4L2749.A0/R0004/HAH/EBI/Nijm., 16 januari 2004). De verkeersintensiteiten voor 2005 zijn 
bepaald door extrapolatie van de intensiteiten zoals aangegeven in deze rapportage.  
Daarnaast is de luchtkwaliteit berekend voor wegen die een etmaalintensiteit hebben van meer dan 
5.000 motorvoertuigen en waarvan de gevels van woningen op een afstand van minder dan 10 meter 
van het hart van de weg af liggen. Bij eerdere berekeningen is vastgesteld dat wegen met een lagere 
intensiteit dan deze 5.000 niet significant bijdragen aan (de verslechtering van) de luchtkwaliteit. 
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Op basis van voornoemde criteria zijn met name de navolgende wegen van belang: 
�  N273 Noord, N273 Zuid. 
�  N273 Noord (gemeentegrens Venlo), N273 Zuid (gemeentegrens Kessel),  
�  N275 (oostelijk van Venloseweg, oostelijk van Wilhelminalaan, kern Maasbree, westelijk van 

Maasbree),  
�  N277 (vanaf de Sevenumsedijk , tot de Sevenumsedijk),  
�  Sevenumsedijk (vanuit Helden),  
�  Sevenumseweg (vanuit Sevenum). 
 
Voor de provincialeweg N273 (Napoleonsbaan) zijn van RWS-DLB eveneens verkeersintensiteiten 
ontvangen. Deze waarden bleken 5-20% lager te liggen dan intensiteiten in de “Geluidniveaukaart 
2004”. De waarde van de Geluidsniveaukaart zijn als worstcase benadering meegenomen. 
 
Opm.: Ter controle zijn diverse andere doorgaande wegen onderzocht waarbij deze intensiteiten lager 
waren en/of de afstand tot de (as van de) weg relatief klein was. Zie hiervoor de lijst van berekeningen 
(bijlagen 3a, 3b en 3c). 
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Hoofdstuk 4 Resultaten en beoordeling voor het jaar  2005 
 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens overzichten gegeven van de concentraties en de opgetreden 
overschrijdingen van grenswaarden en plandrempels van de stoffen: NO2, PM10, C6H12O6 en CO. Indien 
de berekende concentraties representatief zijn voor een groter gebied of het wegvak (= traject 100 
meter) wordt dat vermeld. 
Toetsing van de berekende concentraties geschiedt aan de grenswaarden en plandrempels (tijdelijk 
verhoogde grenswaarden) zoals opgenomen in het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb. 20015, 316; 23 juni 
2005). De geldende normen voor de diverse componenten uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de 
relatie tussen grenswaarde en pandrempel staan in bijlage 2a aangegeven. 
 
Gemeentelijke- en provinciale wegen 
Om te bepalen waar de mogelijke knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit zich in de gemeente 
Maasbree voordoen, is uitgegaan van de gemeentelijke- en provinciale wegen waar de intensiteit per 
etmaal hoger is dan 5.000 motorvoertuigen en de afstand van de rijlijn tot de gevel van woningen 
kleiner is dan 10 meter (trottoirniveau). 
 
In bijlage 2b (gemeentelijke en provinciale wegen) zijn de invoergegevens opgenomen. In bijlage 3 de 
berekende concentraties weergegeven. Een overschrijding van de grenswaarde is in rood aangegeven; 
overschrijding van een plandrempel in blauw . Kritische waarden worden in geel  getoond. 
 
Rijkswegen 
De berekeningen van Rijkswaterstaat RWW zijn uitgevoerd met het ECN-rekenmodel “Rapportage Blk 
2005 bij Rijkswegen” (versie 1.32, 7 april 2005).  
 
Ten aanzien van het model voor 2004 gelden voor ten aanzien van 2005 enkele verschillen. Dit zijn: 
- de correctie voor de dubbeltelling van snelwegemissies in GCN (generieke concentraties voor 

Nederland) doorgevoerd in rekenresultaat; 
- het GCN, door RIVM aangeleverd, verschilt aanzienlijk van het voorgaande jaar, met name voor 

PM10; 
- achtergrondconcentraties zijn gemiddeld in de orde van grootte van 5-10 µg/m³ lager dan in 2004. 
- de verkeersintensiteiten en percentage vrachtverkeer verschillen; 
- de emissiefactoren zijn enigszins veranderd vergeleken met vorig jaar; 
- extra kwaliteitsborging voor wegvakken en plaats/ hoogte schermen in vergelijking met vorig jaar; 
- het aantal etmalen overschrijding van de dagnorm is zichtbaar te maken (analoog aan Car II v5.1); 
- de zeezoutcorrectie in MAP (interactie software kaart) is naar wens toe te passen. 
 
In bijlage 2c zijn de invoergegevens voor de bepaling van de luchtkwaliteit opgenomen voor de 
rijkswegen. De resultaten van het ECN-rekenmodel zijn in bijlage 4 opgenomen. 
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4.1. Stikstofdioxide 

4.1.1  Jaargemiddelde concentraties NO 2 voor gemeentelijke-/provinciale wegen 
De grenswaarde voor NO2 geldt  vanaf 2010. Formeel geldt dat er géén overschrijdingen aanwezig zijn 
voor de grenswaarde voor de jaargemiddeldeconcentratie van NO2 (40 mg/m3). Zie bijlagen 3a tot en 
met 3c. Met uitzondering van de Napoleonsbaan (N273) wordt deze overigens al in 2005 nergens 
overschreden.  
 
Voor 2005 geldt enkel nog de plandrempel voor de jaargemiddelde concentratie (50 mg/m3). De 
plandrempel wordt eveneens op de Napoleonsbaan overschreden met , afhankelijk van de situatie,  
1-6 mg/m3. Met de toename van de afstand tot de weg, zal de concentratie dalen. Deze relatie is in 
bijlage 3e nader onderzicht en visueel vastgelegd.  
 
Opm 1: Voor de berekeningen zijn de verkeersgegevens uit de Geluidniveaukaart 2014 gebruikt. 

Worden voor de N273 de (lagere) intensiteiten van Rijkswaterstaat (RWS-DLB) gehanteerd, 
dan ligt ook de NO2-concentratie (en de overschrijding van de plandrempel) logischerwijze lager 
(bijlage 3d). RWS is op de hoogte van de verschillen, maar blijft haar eigen verkeersgegevens 
hanteren. 

Opm 2: inmiddels is bekend dat het doortrekken van de A73 aan de oostzijde van de Maas begin 2008 
gereed is. Hiermee wordt onder andere de Napoleonsbaan ontlast wat lokaal een gunstig effect 
heeft op de luchtkwaliteit .  

 
 
4.1.2   Uurgemiddelde concentraties NO 2 voor gemeentelijke-/provinciale wegen 
Voor alle locaties geldt dat het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie van NO2 (met 
grenswaarde 200 mg/m3 en plandrempel van 250 mg/m3) duidelijk kleiner is dan het wettelijk toegestane 
aantal 18. 
 
4.1.3  Jaargemiddelde concentraties NO 2 voor Rijkswegen 
Uit het model van Rijkswaterstaat ten behoeve van de rapportage over 2005 blijkt dat langs de A67 
geen overschrijding van de grenswaarde en dus ook niet van de plandrempel optreedt. In bijlage 4 zijn 
voor twee locaties - ter hoogte van de hectometerpalen 57,1 en 65,1 - de resultaten weergegeven. 
 
4.1.4  Uurgemiddelde concentraties NO 2 voor Rijkswegen 
In de berekeningen van Rijkswaterstaat worden geen uitspraak gedaan voor de uurgemiddelde 
concentratie van NO2 (met grenswaarde 200 mg/m3 en plandrempel van 250 mg/m3). Op grond van 
voornoemde resultaten en vergelijkbare situaties, zal deze grenswaarde naar verwachting nergens 
overschreden worden. 
 
4.1.5  Blootstelling aan te hoge concentraties NO 2  
Er worden nergens personen aan te hoge concentraties NO2 blootgesteld. 
 
 
4.2. Fijn stof 

4.2.1 Algemeen 
2005 is het toetsingsjaar voor fijn stof (PM10). Er gelden geen plandrempel meer (tijdelijk verhoogde 
grenswaarde) en de grenswaarden c.q. normen uit het Blk2005 zijn onverkort van kracht. Dit zijn:  
- jaargemiddelde concentratie (40 mg/m3) en  
- 24 uurgemiddelde concentraties (50 mg/m3, maximaal 35x overschrijdingen). 
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4.2.2 Jaargemiddelde concentraties PM 10 voor gemeentelijke- en provinciale wegen 
Uit de berekeningen blijkt nergens de grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie van PM10 wordt 
overschreden (zie bijlagen 3a t/m 3c). 
 
4.2.3  Jaargemiddelde concentraties PM 10 voor Rijkswegen  
Uit de berekeningen van Rijkswaterstaat blijkt dat voor de A67 eveneens geen overschrijdingen van de 
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie plaatsvinden. In bijlage 4 zijn voor twee locaties - ter 
hoogte van de hectometerpalen 57,1 en 65,1 - de resultaten weergegeven. 
 
4.2.4  Etmaalgemiddelde concentraties PM 10 voor gemeentelijke- en provinciale wegen 
Met uitzondering van de Napoleonsbaan (N273) worden in Maasbree geen overschrijdingen van de 24-
uur gemiddelde concentratie voor fijn stof berekend (zie bijlagen 3a t/m 3c).  
 
Aan de rand van de Napoleonsbaan (afstand van 5 meter van de wegas, er is geen trottoir aanwezig) 
wordt de grenswaarde, afhankelijk van de locatie, 69-85x overschreden (zie bijlagen 3a t/m 3c). Bij een 
toename van de afstand zal de mate van overschrijding dalen (66-69 overschrijdingen; bijlage 3e). Zie 
verder paragraaf 4.2.6. 
De oorzaak van de overschrijding van de 24uurgemiddelde concentratie aan de N273 ligt in de (relatief) 
hoge achtergrondconcentratie, de hoge verkeersintensiteit met een hoog percentage vrachtvervoer 
alsmede de geringe afstand tussen de woningen en de weg(as).  
 
Opm 1: Aangegeven is dat voor de verkeersintensiteiten de verkeersgegevens uit de Geluidniveaukaart 

2014 worden gehanteerd. Worden de (lagere) intensiteiten van RWS-DLB voor de N273 
gehanteerd, dan ligt het aantal overschrijdingen van de 24uurs gemiddelde concentratie ook 
logischer wijze lager (bijlage 3d). RWS is op de hoogte van de intensiteitverschillen, maar blijft 
haar eigen intensiteiten hanteren. 

Opm 2: inmiddels is bekend dat het doortrekken van de A73 aan de oostzijde van de Maas begin 2008 
gereed is. Hiermee wordt onder andere de Napoleonsbaan ontlast wat lokaal een gunstig effect 
heeft op de luchtkwaliteit.  

 
4.2.5  Etmaalgemiddelde concentraties PM 10 voor rijkswegen 
Het pakket RWS2005 berekent geen etmaalgemiddelde concentratie van fijn stof. Er kan dus geen 
uitspraak gedaan worden over de etmaalgemiddelde concentratie. 
 
4.2.6  Blootstelling aan te hoge concentraties PM 10  
Er worden nergens personen te hoge (jaargemiddelde) concentraties PM10 blootgesteld (paragraaf 
4.2.2/4.2.3). Dit geldt, met uitzondering van de Napoleonsbaan, tevens voor ook voor de 24uur 
gemiddelde concentratie (4.2.4).  
 
Naast de overschrijding van de grenswaarden is van belang of er aan de Napoleonsbaan Noord en –
Zuid mensen structureel worden blootgesteld aan te hoge concentraties van fijn stof. Om dit te bepalen 
is voor beide weggedeelten het concentratieprofiel berekend (bijlage 3e). Voor het noordelijk deel volgt 
hieruit dat kwetsbare objecten (woningen, scholen, hotels, etc.) binnen een afstand van 20-25 meter 
vanaf de wegas structureel worden blootgesteld aan te hoge concentraties fijn stof. Voor het zuidelijk 
gedeelte is dit 15-20 meter.  
Om inzicht te krijgen hoeveel personen zich binnen voornoemde zones aanwezig zijn, zijn de afstanden 
gecombineerd met de kadastrale informatie zoals ontvangen uit Gemeentelijke Basis Administratie 
(GBA) van de gemeente Maasbree (bijlage 3f). In navolgende tabel is dit kort aangegeven.  
Opm.: Hierbij is het aantal personen dat gemiddeld aanwezig is per woning gesteld op 2,5 personen. 
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Tabel 2: Het aantal personen dat, afhankelijk van de afstand, aan te hoge concentraties fijn stof (24uur 
gemiddelde) wordt blootgesteld. 
blootgestelde personen  10 15 20 25 30 

[aantal] afstand vanaf de wegas [m] 

weggedeelte      

- Napoleonsbaan Noord 5 60 88 2 0 

- Napoleonsbaan Zuid 0 38 7 0 0 

      

Getotaliseerd (+)      

binnen zone 5 98 88 0 0 

kritisch nvt nvt 7 2 0 

  
Op een afstand van 20 meter worden aan het noordelijk deel van de Napoleonsbaan 88 mensen 
blootgestteld. Voor het zuidelijk deel zijn dit er 45 (38 zeker, 7 waarschijnlijk). 
 
Het Besluit luchtkwaliteit 2005 stelt dat te allen tijde voldaan dient te worden aan de grenswaarden. De 
gemeente dient hieromtrent onmiddellijke actie te nemen om een plan van aanpak op te stellen 
waarmee voornoemde overschrijdingen weggenomen worden. 
 
4.2.7  Toelichting ontwikkelingen fijn stof voor 2005 (i.v.m. v oorgaande jaren)  
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) brengt jaarlijks de actuele en toekomstige concentratieniveaus 
van fijn stof in kaart. Deze kaarten geven het grootschalige achtergrondniveau van fijn stof weer en zijn 
gebaseerd op zowel metingen als modelberekeningen.  

Op 2 maart 2006 verscheen het rapport “Nieuwe inzichten in de omvang van de fijnstof-problematiek” 
van het Milieu en Natuur Planbureau. In 2005 bleken de concentraties fijn stof lager dan in 2004. In 
2004 was sprake van een gunstig jaar, zeker na het ongunstige 2003. Twee gunstige jaren na elkaar is 
geen toeval, maar een trendbreuk, aldus het MNP. Bij prognoses op basis van CAR hanteerden we tot 
nu toe het gemiddelde van de jaren 2001 t/m 2004.  De oorzaak van deze daling is nog niet met 
zekerheid vastgesteld. Wel is duidelijk dat de daling niet volledig kan worden verklaard uit de 
verandering in weersomstandigheden of de verandering van de emissie van fijn stof in binnen- of 
buitenland. 

 
Vanaf april/mei 2006 wordt het gemiddelde van de jaren 2004 en 2005 gebruikt. De aangepaste 
uitgangspunten zijn in de methodiek CAR-II versie 5.1 meegenomen. 
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4.3. Benzeen 

4.3.1 Jaargemiddelde concentraties Benzeen  voor gemeentelijke-, provinciale- en Rijkswegen 
Er zijn geen overschrijdingen op de grenswaarde (10 mg/m3) en/of de richtwaarde (5 mg/m3) van de 
jaargemiddelde concentratie van benzeen (C6H6) op zowel gemeentelijke, provinciale als rijkswegen 
binnen de Gemeente Maasbree. 
Dit geldt hiermee voor alle andere wegen binnen de Gemeente Maasbree. 
 
 
 
4.4. Koolmonoxide 

4.4.1 Jaargemiddelde concentraties CO voor Gemeentelijke w egen 
Voor CO zijn geen overschrijdingen van de wettelijke grenswaarde luchtkwaliteitsnormen (10 mg/m3, 98 
percentiel van de 8-uurgemiddelde concentraties) geconstateerd. 
Dit geldt hiermee voor alle andere wegen binnen de Gemeente Maasbree. 
 
 
4.4.2 Jaargemiddelde concentraties CO  voor Rijkswegen  
Uit de berekeningen van Rijkswaterstaat blijkt dat het jaargemiddelde voor de concentratie CO bij geen 
van de wegvakken wordt overschreden (10 mg/m3, 98-percentiel van de 8-uurgemiddelde 
concentraties).  
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Hoofdstuk 5. Conclusies en aanbevelingen 

 
Conclusies 
Voor de gemeente Maasbree is voor het jaar 2005, overeenkomstig het Besluit luchtkwaliteit 2005 
(Blk2005) de luchtkwaliteit onderzocht. Hieronder volgende de conclusies.  
 
Aan de Napoleonbaan is een overschrijding van de 24uur gemiddelde concentratie van fijn stof  
aanwezig. Het aantal overschrijdingen bedraagt 69-85x waarde norm 35x is. Het aantal personen dat 
als gevolg hiervan aan een te hoge concentraties fijn stof wordt blootgesteld loopt, afhankelijk van de 
afstand, op tot 88. Een 9-tal personen bevindt zich in een kritisch gebied. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 
eist dat te allen tijde voldaan wordt aan elke norm uit dit besluit.  
 
Voor alle andere wegen binnen de gemeente en parameters wordt voldaan aan de grenswaarden zoals 
genoemd in het Besluit luchtkwaliteit 2005.  
 
 
Aanbevelingen 
Ten aanzien van de conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan. 

1. aan de Napoleonsbaan (N273) wordt de etmaalgemiddelde concentratie van fijn stof significant 
overschreden. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 vereist dat te allen tijde aan het besluit dient te 
worden voldaan. Dit vereist een onmiddellijke aanpak. Hierbij kunnen maatregelen zoals genoemd 
in bijlage 5 worden betrokken; 

2. uitgaande van het feit dat er in 2005 overschrijdingen van het Besluit luchtkwaliteit 2005 aanwezig 
zijn, is over 2006 (voorjaar 2007) weer een rapport Besluit luchtkwaliteit 2005 vereist;  

3. het is zinvol in voornoemd onderzoek tevens de (toekomstige) ontlasting van de Napoleonsbaan 
als gevolg van het doortrekken van de A73 mee te nemen; 

4. gezien de actualiteiten en de te verwachten ontwikkelingen, is het van belang de ontwikkelingen 
rondom de luchtkwaliteit te blijven volgen. Met de inwerkingtreding van de Wet luchtkwaliteit 
(2007), zullen naar verwachting een groot aantal zaken wijzigen. Het is nog niet volledig bekend 
wat de reikwijdte hiervan is; 

5. de provincie en het Rijk blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
achtergrondconcentraties stikstofdioxide en fijn stof. 
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Bijlage 1: Wegen in de gemeente Maasbree 
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Bijlage 2a : Normen luchtkwaliteit 
 
Stof 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Toelichting. 

 

type 

norm               

NO2 5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Grenswaarde 

jaargemiddelde 

 6 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 
Plandrempel 

jaargemiddelde 

 3 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Grenswaarde 

uurgemiddelde 

 4 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 
Plandrempel 

uurgemiddelde 

PM10 5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Grenswaarde 

jaargemiddelde 

 6 46 45 43 42 40      
Plandrempel 

jaargemiddelde 

 7 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Grenswaarde 

etmaalgemiddelde 

 8 70 65 60 55 50      
Plandrempel 

etmaalgemiddelde 

Benzeen  5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 grenswaarde 

SO2 1 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 grenswaarde 

 2 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 plandrempel 

CO 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 grenswaarde 

BaP 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 grenswaarde 

 

In rood aangegeven waarden blijken in de praktijk (vaak) een probleem; de gele  kunnen kritisch zijn. 

 

Begrippen: 

1  grenswaarde (humaan *); uur gemiddelde dat 24 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 

2  grenswaarde (humaan *); 24 uurgemiddelde dat 3 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 

3  grenswaarde (humaan *); uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 

4  plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties (uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 

5  grenswaarde (humaan *); jaargemiddelde in µg/m3) 

6  plandrempel (jaargemiddelde in µg/m3) 

7  grenswaarde (humaan *); 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 

8  plandrempel (humaan *); 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 

9  grenswaarde (humaan *); 98 percentiel van 8 uurgemiddelden in mg/m3). Veranderd t.o.v. 2003. Conform de 2e EU 

dochterrichtlijn. CAR toetst per 2005 aan 3,6 mg als 98-percentiel ingevolge de foutmarge van het model. 
 

*): Humaan: geldend voor mensen 
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Relatie grenswaarde en plandrempel 

 
 
 
Opm.:  Voor fijn stof (PM10) is in 2005 de plandrempel gelijk geworden aan de grenswaarde. Voor stikstofdioxide (NO2) is dit het 

jaar 2010. Voor de laatste geldt anno 2005 naast de grenswaarde nog de plandrempel.
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Bijlage 2b : Invoergegevens Gemeentelijke – en prov inciale wegen (CAR 5.1) 
 

Woonkern Baarlo 
volgnr Weggedeelte Rijkscoordinaat Intensiteit    Wegkenmerken  

  X Y Mvtgn/etm 
Middel 
zwaar zwaar bussen 

Parkeer-
bewegingen  

Snelheids-

type Weg-type 

Boom-

factor 

Afstand tot 

rijlijn [m] 

B1a Bong (N273) 204300 371100 3154 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

B1b Bong (De Meeren) 204300 371100 2592 0.05 0.01 0 25 e 2 1 5 

B2 Diepenbroeklaan 204300 371100 1439 0.017 0.003 0 25 c 3a 1 5 

B3a Grotestaat N273 204300 371100 4123 0.034 0.006 0 25 c 3a 1 5 

B3b Grotestraat Baarlo 204300 371100 3551 0.017 0.003 0 25 c 3a 1 5 

B4a Hoogstraat noord 204300 371100 2684 0.05 0.01 0 25 d 3a 1 5 

B4b Hoogstraat zuid 204300 371100 2878 0.05 0.01 0 25 d 3a 1 5 

B5a Maasstraat oost 204300 371100 1919 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

B5b Maasstraat west 204300 371100 1919 0.05 0.01 0 25 d 3a 1 5 

B5c Marktstraat 204300 371100 3154 0.017 0.003 0 25 d 3a 1 5 

B6a N273 noord (tot 2008) 204300 371100 16000 0.23 0 0 25 e 2 1.25 5 

B7a N273 zuid (tot 2008) 204300 371100 15000 0.23 0 0 25 e 2 1.25 5 

B8 Neuhuysstraat 204300 371100 2306 0.05 0.01 0 25 d 3a 1 5 

B9a Veldstraat N273 - Doorman 204300 371100 3643 0.01 0 0 25 d 3a 1 5 

B9b Veldstraat Doorman-Maasstr 204300 371100 3643 0.01 0 0 25 d 3a 1 5 

B10 Wilhelminastraat 204300 371100 2306 0.05 0.01 0 25 d 3a 1 5 

B11a Helling noord 204300 371100 1153 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

B11b Helling zuid 204300 371100 480 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

B12a Kasteellaan zuid 204300 371100 1051 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

B12b Kasteellaan noord 204300 371100 1245 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 
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Woonkern Maasbree 
volgnr Weggedeelte Rijkscoordinaat Intensiteiit    Wegkenmerken  

  X Y Mvtgn/etm 
Middel 
zwaar zwaar bussen 

Parkeer-
bewegingen  

Snelheids-

type Weg-type 

Boom-

factor 

Afstand tot 

rijlijn [m] 

M1 Achter de Hoven 201100 374450 1531 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

M2 Dorpsstraat 201100 374450 2306 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

M3 Heermoestraat 201100 374450 1531 0.05 0.01 0 25 d 3a 1 5 

M4a Heierveldlaan noord 201100 374450 1531 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

M4b Heierveldlaan zuid 201100 374450 3643 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

M5 Molenstraat 201100 374450 2970 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

M6 Past.Leurstraat 201100 374450 3643 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

M7 Sevenumseweg 201100 374450 3143 0.05 0.01 0 25 e 3a 1 5 

M8 Venloseweg 201100 374450 2490 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

M9 Wilhelminalaan 201100 374450 1919 0.05 0.01 0 25 e 3a 1 5 

M10 Kerkstraat 201100 374450 1153 0.05 0.01 0 25 d 3a 1 5 
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Maasbree buiten de bebouwde kom 
volgnr Weggedeelte Rijkscoordinaat Intensiteit     Wegkenmerken  

  X Y Mvtgn/etm 
Middel 
zwaar zwaar bussen 

Parkeer-
bewegingen  

Snelheids-

type Weg-type 

Boom-

factor 

Afstand tot 

rijlijn [m] 

1 A67 (1) oostelijk van 39 201100 374450 50000 0.09 0.24 0 25 a 1 1 30 

2 A67 (2) tussen 38 en 39 201100 374450 50000 0.09 0.24 0 25 a 1 1 30 

3 A67 (3) westelijk van 38 201100 374450 50000 0.09 0.24 0 25 a 1 1 30 

4 De Meeren 204300 371100 1439 0.05 0.01 0 25 b 2 1 5 

5 Diepenbroeklaan 204300 371100 1439 0.017 0.003 0 25 c 3a 1 5 

6a N273 noord (tot 2008) 204300 371100 20269 0.23 0 0 25 e 2 1.25 30 

7a N273 zuid (tot 2008) 204300 371100 15857 0.23 0 0 25 e 2 1.25 30 

8a N275 oostelijk Venloseweg 201100 374450 11437 0.05 0.02 0 25 b 2 1 30 

8b N275 oostelijk Wilhelminalaan 201100 374450 10054 0.05 0.02 0 25 b 2 1 30 

8c N275 Maasbree 201100 374450 10976 0.05 0.02 0 25 e 2 1 30 

8d N275 westelijk Maasbree 201100 374450 12636 0.05 0.02 0 25 b 2 1 30 

9b N277 (Sevenumsedijk tot N275) 201100 374450 7748 0.1 0.03 0 25 b 2 1 30 

9a N277 (“A67” tot Sevenumsedijk) 201100 374450 7748 0.1 0.03 0 25 b 2 1 30 

9c N277 (Baarlo) 204300 371100 3782 0.08 0.17 0 25 b 2 1 30 

10 Sevenumseweg 204300 371100 3164 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

11 Sevenumsedijk 204300 371100 10902 0.05 0.02 0 25 b 2 1 5 

12a Venloseweg 204300 371100 2490 0.05 0.01 0 25 c 3a 1 5 

12b Sevenumseweg bij A67 (Venlo) 204300 371100 13730 0.063 0 0 25 e 2 1 5 

13 Westerlinglaan 204300 371100 1531 0.03 0.01 0 25 c 2 1 5 

14a Zandberg, richting Maasbree 204300 371100 2786 0.059 0 0 25 e 2 1 5 

14b Zandberg, richting Baarlo 204300 371100 2011 0.05 0.01 0 25 e 2 1 5 
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Toelichting van de in deze bijlage gehanteerde parameters  

Bussen: Nadere invulling categorieën middel-zwaar / zwaar motorvoertuigen 

Parkeerbewegingen: 
gemiddelde aantal parkeerbewegingen per 100 m weglengte per dag enkel relevant voor 
berekening benzeengehalte 

Snelheidstype Va Gemiddelde rijsnelheid is 100 km/uur 

 Vb Weg met een snelheidslimiet van maximaal 70 km/uur (gemiddeld 44 km/uur) 

 Ve Doorstromend stadsverkeer binnen de bebouwde kom, stadsstraat (gemiddeld 26 km/uur) 

 Vc Gemiddelde snelheid 19 km/uur 

 Vd De doorstroming van het verkeer wordt belemmerd, gemiddeld 13 km/uur 

Wegtype 1 = (nagenoeg) open terrein  

 2 = anders als 1, 3a, 3b en 4  

 3a = tweezijdige bebouwing, normale straat  

 3b = tweezijdige bebouwing, smalle straat (Street canyon)  

 4 = eenzijdige bebouwing  

Bomenfactor 1 = hier en daar bomen / geen bomen  

 1,25 = een of meer rijen bomen (kroonafstand ca 15 meter)  
 1,5 = kronen raken elkaar (bijna), minstens overspanning 1/3 straatbreedte 
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Bijlage 2c : Invoergegevens Rijkswegen (A67) 
 
Gemeente  WegID HectoM iMVT VVKPerc WL WR WType 

   Blk2005     

Maasbree A67 57,1 46.380 27,2 0 0 1 

        

Maasbree A67 65,1 43.980 29,2 0 0 0 

  
Opmerkingen: 

iMVT = motorvoertuigen / etmaal o.b.v. rapportage Blk2005 

VVKPerc = percentage Vrachtverkeer (zwaar / middelzwaar) 

WL: wel/niet geluidscherm / geluidwal links 

WR: wel/niet geluidscherm / geluidwal rechts 

WType: geluidscherm of geluidwal  

 
Het RWS2005 programma berekent voor NO2 en PM10 een transect (een doorsnede profiel loodrecht op de rijksweg en ter hoogte 

van een bepaalde hectometerpaal). Het transect is “bestrijkt” een gebied aan weerszijde van de rijksweg van 1000 meter. Het 

loopt van -1.000 meter tot  +1.000 meter . Opm.: ‘-‘ is doorgaans oostelijk van de rijksweg; ‘+’ westelijk.  

 
Emissiefactoren (g/km/voortuig) bij verschillende s nelheden (km/hr) 2005 

Gewijzigd t.o.v. 2004    

 Rijsnelheid NOx       PM10 

 [km/hr]  fijn stof  

    

personenauto's 120 0,61 0,046 

 100 0,46 0,044 

 80 0,32 0,039 

 50 0,42 0,041 

    

middelzwaar wegverkeer 90 6,66 0,196 

 80 6,53 0,193 

 50 8,41 0,288 

    

zwaar wegverkeer 90 9,13 0,270 

 80 9,13 0,269 

 50 12,43 0,397 
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Bijlage 3a: Resultaten wegen woonkern Baarlo. 
 
Milieudienst Helmond Versie 5.1     

Stratenbestand i:\....\2005 Baarlo.txt     = overschrijding grenswaarde 

Jaartal 2005     = overschrijding plandrempel NO2 

Meteorol. conditie Gepasseerd jaar     = in de toekomst mogelijk kritisch 

Personenauto's 1    = geen overschrijding 

Middelzw. verkeer  1       

Zwaar verkeer 1       

 
NO2  en PM10 
 Baarlo NO2 PM10 

Straatnaam 

Jaar-

gemiddelde 

 

Achtergrond 

Maasbree 

 

Uurgem. 

Grensw.  

2010 

Uurgemid. 

plandrempel 

2005 

Jaar-

gemiddelde 

 

Achtergrond 

Maasbree 

 

24 uur 

gemiddelde 

 

 

[µg/m³] 

 

[µg/m³] 

 

[aantal 

overschr] 

[aantal 

overschr] 

[µg/m³] 

 

[µg/m³] 

 

[Aantal 

overschr.] 

Bong (N273) 29,3 24,8 0 0 26,3 24,9 23 
Bong (De Meeren) 27,8 24,8 0 0 25,7 24,9 22 
Diepenbroeklaan 26,3 24,8 0 0 25,4 24,9 21 
Grotestaat N273 29,6 24,8 0 0 26,6 24,9 24 
Grotestraat Baarlo 28,3 24,8 0 0 26,2 24,9 23 
Hoogstraat noord 29,4 24,8 0 0 26,3 24,9 23 
Hoogstraat zuid 29,7 24,8 0 0 26,4 24,9 24 
Maasstraat oost 27,7 24,8 0 0 25,7 24,9 22 
Maasstraat west 28,2 24,8 0 0 25,9 24,9 22 
Marktstraat 28,4 24,8 0 0 26,3 24,9 23 
N273 noord (tot 2008) 55,6 24,8 0 0 38,6 24,9 85 
N273 zuid (tot 2008) 51,2 24,8 0 0 35,6 24,9 69 
Neuhuysstraat 28,9 24,8 0 0 26,1 24,9 23 
Veldstraat N273 - Doorman 28,3 24,8 0 0 26,4 24,9 24 
Veldstraat Doorman-Maasstr 28,3 24,8 0 0 26,4 24,9 24 
Wilhelminastraat 28,9 24,8 0 0 26,1 24,9 23 
Helling noord 26,6 24,8 0 0 25,4 24,9 21 
Helling zuid 25,6 24,8 0 0 25,1 24,9 20 
Kasteellaan zuid 26,4 24,8 0 0 25,4 24,9 21 
Kasteellaan noord 26,7 24,8 0 0 25,4 24,9 21 

Fijn stof gecorrigeerd voor zeezout. Maasbree: 

  -3 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie 

  -6x voor de 24 uurgemiddelde concentratie   
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Benzeen en SO 2 
  Benzeen SO2 

Straatnaam 

Jaar-

gemiddelde  

[µg/m³] 

Achter-

grond 

[µg/m³] 

Jaar-

gemiddelde  

[µg/m³] 

Achter-

grond 

[µg/m³] 

24uur 

gemiddelde 

[µg/m³] 

Bong (N273) 1,3 0,9 1,9 1,8 0 
Bong (De Meeren) 1,2 0,9 1,9 1,8 0 
Diepenbroeklaan 1,1 0,9 1,9 1,8 0 
Grotestaat N273 1,4 0,9 2,0 1,8 0 
Grotestraat Baarlo 1,4 0,9 1,9 1,8 0 
Hoogstraat noord 1,3 0,9 1,9 1,8 0 
Hoogstraat zuid 1,3 0,9 1,9 1,8 0 
Maasstraat oost 1,2 0,9 1,9 1,8 0 
Maasstraat west 1,2 0,9 1,9 1,8 0 
Marktstraat 1,4 0,9 1,9 1,8 0 
N273 noord (tot 2008) 2,5 0,9 2,7 1,8 0 
N273 zuid (tot 2008) 2,4 0,9 2,7 1,8 0 
Neuhuysstraat 1,3 0,9 1,9 1,8 0 
Veldstraat N273 - Doorman 1,4 0,9 2,0 1,8 0 
Veldstraat Doorman-Maasstr 1,4 0,9 2,0 1,8 0 
Wilhelminastraat 1,3 0,9 1,9 1,8 0 
Helling noord 1,1 0,9 1,9 1,8 0 
Helling zuid 1,0 0,9 1,8 1,8 0 
Kasteellaan zuid 1,1 0,9 1,8 1,8 0 
Kasteellaan noord 1,1 0,9 1,9 1,8 0 

 
CO en Lood (Benzo-a-pyreen) 
  CO BaP 

  

98-perc 

hr 

Achtergrond 

98 perc 

Jaar-

gemiddelde 

Achter- 

grond 

Straatnaam [µg/m³] [µg/m³] [ng/m³] [ng/m³] 

Bong (N273) 1005,6 820,0 0,3 0,3 
Bong (De Meeren) 922,8 820,0 0,3 0,3 
Diepenbroeklaan 905,8 820,0 0,3 0,3 
Grotestaat N273 1064,2 820,0 0,4 0,3 
Grotestraat Baarlo 1031,7 820,0 0,3 0,3 
Hoogstraat noord 1008,8 820,0 0,4 0,3 
Hoogstraat zuid 1022,4 820,0 0,4 0,3 
Maasstraat oost 932,9 820,0 0,3 0,3 
Maasstraat west 955,0 820,0 0,3 0,3 
Marktstraat 1044,2 820,0 0,3 0,3 
N273 noord (tot 2008) 1572,0 820,0 0,7 0,3 
N273 zuid (tot 2008) 1525,0 820,0 0,6 0,3 
Neuhuysstraat 982,2 820,0 0,3 0,3 
Veldstraat N273 - Doorman 1079,6 820,0 0,4 0,3 
Veldstraat Doorman-Maasstr 1079,6 820,0 0,4 0,3 
Wilhelminastraat 982,2 820,0 0,3 0,3 
Helling noord 887,9 820,0 0,3 0,3 
Helling zuid 848,3 820,0 0,3 0,3 
Kasteellaan zuid 881,9 820,0 0,3 0,3 
Kasteellaan noord 893,3 820,0 0,3 0,3 
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Bijlage 3b: Resultaten wegen woonkern Maasbree. 
 
Milieudienst Helmond Versie 5.1     

Stratenbestand i:\....\2005 Baarlo.txt     = overschrijding grenswaarde 

Jaartal 2005     = overschrijding plandrempel NO2 

Meteorol. conditie Gepasseerd jaar     = in de toekomst mogelijk kritisch 

Personenauto's 1    = geen overschrijding 

Middelzw. verkeer  1       

Zwaar verkeer 1       

 
NO2  en PM10 
Maasbree NO2 PM10 

Straatnaam 

Jaar-

gemiddelde 

 

Achtergrond 

Maasbree 

 

Uurgem. 

Grensw.  

2010 

Uurgemid. 

plandrempel 

2005 

Jaar-

gemiddelde 

 

Achtergrond 

Maasbree 

 

24 uur 

gemiddelde 

 

 

[µg/m³] 

 

[µg/m³] 

 

[aantal 

overschr] 

[aantal 

overschr] 

[µg/m³] 

 

[µg/m³] 

 

[Aantal 

overschr.] 

Achter de Hoven 26,7 24,4 0 0 25,5 24,8 21 

Dorpsstraat 27,8 24,4 0 0 25,8 24,8 22 

Heermoestraat 27,2 24,4 0 0 25,6 24,8 22 

Heierveldlaan noord 26,7 24,4 0 0 25,5 24,8 21 

Heierveldlaan zuid 29,5 24,4 0 0 26,4 24,8 24 

Molenstraat 28,7 24,4 0 0 26,1 24,8 23 

Past.Leurstraat 29,5 24,4 0 0 26,4 24,8 24 

Sevenumseweg 28,6 24,4 0 0 26 24,8 23 

Venloseweg 28,1 24,4 0 0 25,9 24,8 22 

Wilhelminalaan 27,1 24,4 0 0 25,5 24,8 21 

Kerkstraat 26,6 24,4 0 0 25,4 24,8 21 

Fijn stof gecorrigeerd voor zeezout. Maasbree: 

  -3 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie 

  -6x voor de 24 uurgemiddelde concentratie   
 
Benzeen en SO 2 
  Benzeen SO2 

Straatnaam 

Jaar-

gemiddelde  

[µg/m³] 

Achter-

grond 

[µg/m³] 

Jaar-

gemiddelde  

[µg/m³] 

Achter-

grond 

[µg/m³] 

24uur 

gemiddelde 

[µg/m³] 

Achter de Hoven 1,0 0,8 1,7 1,6 0 

Dorpsstraat 1,1 0,8 1,7 1,6 0 

Heermoestraat 1,0 0,8 1,7 1,6 0 

Heierveldlaan noord 1,0 0,8 1,7 1,6 0 

Heierveldlaan zuid 1,3 0,8 1,8 1,6 0 

Molenstraat 1,2 0,8 1,7 1,6 0 

Past.Leurstraat 1,3 0,8 1,8 1,6 0 

Sevenumseweg 1,2 0,8 1,7 1,6 0 

Venloseweg 1,1 0,8 1,7 1,6 0 

Wilhelminalaan 1,0 0,8 1,7 1,6 0 

Kerkstraat 1,0 0,8 1,7 1,6 0 
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CO en Lood (Benzo-a-pyreen) 
  CO BaP 

  

98-perc 

hr 

Achtergrond 

98 perc 

Jaar-

gemiddelde 

Achter- 

grond 

Straatnaam [µg/m³] [µg/m³] [ng/m³] [ng/m³] 

Achter de Hoven 872,1 782,0 0,3 0,3 

Dorpsstraat 917,7 782,0 0,3 0,3 

Heermoestraat 889,7 782,0 0,3 0,3 

Heierveldlaan noord 872,1 782,0 0,3 0,3 

Heierveldlaan zuid 996,4 782,0 0,4 0,3 

Molenstraat 956,8 782,0 0,3 0,3 

Past.Leurstraat 996,4 782,0 0,4 0,3 

Sevenumseweg 934,4 782,0 0,3 0,3 

Venloseweg 928,6 782,0 0,3 0,3 

Wilhelminalaan 875,0 782,0 0,3 0,3 

Kerkstraat 863,1 782,0 0,3 0,3 
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Bijlage 3c: Resultaten wegen buiten de bebouwde kom. 
 
Milieudienst Helmond Versie 5.1     

Stratenbestand i:\....\2005 Baarlo.txt     = overschrijding grenswaarde 

Jaartal 2005     = overschrijding plandrempel NO2 

Meteorol. conditie Gepasseerd jaar     = in de toekomst mogelijk kritisch 

Personenauto's 1    = geen overschrijding 

Middelzw. verkeer  1       

Zwaar verkeer 1       

 
NO2  en PM10 
 Buiten bebouwde kom NO2 PM10 

Straatnaam 

Jaar-

gemiddelde 

 

Achtergrond 

Maasbree 

 

Uurgem. 

Grensw.  

2010 

Uurgemid. 

plandrempel 

2005 

Jaar-

gemiddelde 

 

Achtergrond 

Maasbree 

 

24 uur 

gemiddelde 

 

 

[µg/m³] 

 

[µg/m³] 

 

[aantal 

overschr] 

[aantal 

overschr] 

[µg/m³] 

 

[µg/m³] 

 

[Aantal 

overschr.] 

De Meeren 26,1 24,8 0 0 25,2 24,9 21 

Diepenbroeklaan 26,3 24,8 0 0 25,4 24,9 21 

N273 noord (tot 2008) 55,6 24,8 0 0 38,6 24,9 85 

N273 zuid (tot 2008) 51,2 24,8 0 0 35,6 24,9 69 

N277 (v.a. Sevenumsedijk) 33,8 24,4 0 0 27,1 24,8 26 

N277 (tot Sevenumsedijk) 33,8 24,4 0 0 27,1 24,8 26 

N277 (Baarlo) 33,9 24,8 0 0 26,7 24,9 25 

Sevenumseweg 29,3 24,8 0 0 26,3 24,9 23 

Sevenumsedijk 33,7 24,8 0 0 27,5 24,9 27 

Venloseweg 28,4 24,8 0 0 26 24,9 23 

Sevenumseweg bij A67? 36,5 24,8 0 0 29,4 24,9 35 

Westerlinglaan 26,5 24,8 0 0 25,4 24,9 21 

Zandberg Maasbree 27,8 24,8 0 0 25,8 24,9 22 

Zandberg Baarlo 27,1 24,8 0 0 25,6 24,9 22 

Fijn stof gecorrigeerd voor zeezout. Maasbree: 

  -3 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie 

  -6x voor de 24 uurgemiddelde concentratie   
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Benzeen en SO 2 
  Benzeen SO2 

Straatnaam 

Jaar-

gemiddelde  

[µg/m³] 

Achter-

grond 

[µg/m³] 

Jaar-

gemiddelde  

[µg/m³] 

Achter-

grond 

[µg/m³] 

24uur 

gemiddelde 

[µg/m³] 

De Meeren 1,0 0,9 1,8 1,8 0 

Diepenbroeklaan 1,1 0,9 1,9 1,8 0 

N273 noord (tot 2008) 3,0 0,9 3,0 1,8 0 

N273 zuid (tot 2008) 2,5 0,9 2,7 1,8 0 

N277 (v.a. Sevenumsedijk) 1,1 0,8 1,8 1,6 0 

N277 (tot Sevenumsedijk) 1,1 0,8 1,8 1,6 0 

N277 (Baarlo) 1,1 0,9 2,0 1,8 0 

Sevenumseweg 1,3 0,9 1,9 1,8 0 

Sevenumsedijk 1,4 0,9 2,1 1,8 0 

Venloseweg 1,2 0,9 1,9 1,8 0 

Sevenumseweg bij A67? 2,1 0,9 2,3 1,8 0 

Westerlinglaan 1,1 0,9 1,9 1,8 0 

Zandberg Maasbree 1,2 0,9 1,9 1,8 0 

Zandberg Baarlo 1,1 0,9 1,9 1,8 0 

 
CO en Lood (Benzo-a-pyreen) 
  CO BaP 

  

98-perc 

hr 

Achtergrond 

98 perc 

Jaar-

gemiddelde 

Achter- 

grond 

Straatnaam [µg/m³] [µg/m³] [ng/m³] [ng/m³] 

De Meeren 847,6 820,0 0,3 0,3 

Diepenbroeklaan 905,8 820,0 0,3 0,3 

N273 noord (tot 2008) 1772,6 820,0 0,8 0,3 

N273 zuid (tot 2008) 1565,2 820,0 0,7 0,3 

N277 (v.a. Sevenumsedijk) 932,2 782,0 0,4 0,3 

N277 (tot Sevenumsedijk) 932,2 782,0 0,4 0,3 

N277 (Baarlo) 897,8 820,0 0,3 0,3 

Sevenumseweg 1006,2 820,0 0,3 0,3 

Sevenumsedijk 1029,8 820,0 0,4 0,3 

Venloseweg 966,6 820,0 0,3 0,3 

Sevenumseweg bij A67? 1363,0 820,0 0,4 0,3 

Westerlinglaan 894,3 820,0 0,3 0,3 

Zandberg Maasbree 930,3 820,0 0,3 0,3 

Zandberg Baarlo 899,8 820,0 0,3 0,3 
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Bijlage 3d: Effecten van intensiteitverschillen A67 (indica tief) en N273. 
 
 
Milieudienst Helmond Versie 5.1     

Stratenbestand i:\....\2005 Baarlo.txt     = overschrijding grenswaarde 

Jaartal 2005     = overschrijding plandrempel NO2 

Meteorol. conditie Gepasseerd jaar     = in de toekomst mogelijk kritisch 

Personenauto's 1    = geen overschrijding 

Middelzw. verkeer  1       

Zwaar verkeer 1       

 
A67: NO 2  en PM10 
 NO2 PM10 

Straatnaam 

Jaar-

gemiddelde 

 

Achtergrond 

Maasbree 

 

Uurgem. 

Grensw.  

2010 

Uurgemid. 

plandrempel 

2005 

Jaar-

gemiddelde 

 

Achtergrond 

Maasbree 

 

24 uur 

gemiddelde 

 

 

[µg/m³] 

 

[µg/m³] 

 

[aantal 

overschr] 

[aantal 

overschr] 

[µg/m³] 

 

[µg/m³] 

 

[Aantal 

overschr.] 

A67 data Geluidsniveaukaart        

A67 (1) oostelijk van 39 49,5 24,4 0 0 32 24,8 50 

A67 (2) tussen 38 en 39 49,7 24,4 0 0 32,1 24,8 50 

A67 (3) westelijk van 38 50,4 24,4 0 0 32,4 24,8 52 
        
A67 data RWS-DLB        

A67 (1) oostelijk van 39 51,6 24,4 0 0 33 24,8 55 

A67 (2) tussen 38 en 39 51,6 24,4 0 0 33 24,8 55 

A67 (3) westelijk van 38 51,6 24,4 0 0 33 24,8 55 
        

 
N273 (tot 2008/aansluiting A73): NO 2  en PM10 
 Baarlo NO2 PM10 

Straatnaam 

Jaar-

gemiddelde 

 

Achtergrond 

Maasbree 

 

Uurgem. 

Grensw.  

2010 

Uurgemid. 

plandrempel 

2005 

Jaar-

gemiddelde 

 

Achtergrond 

Maasbree 

 

24 uur 

gemiddelde 

 

 

[µg/m³] 

 

[µg/m³] 

 

[aantal 

overschr] 

[aantal 

overschr] 

[µg/m³] 

 

[µg/m³] 

 

[Aantal 

overschr.] 

N273 data Geluidsniveaukaart        

N273 noord (tot 2008 55,6 24,8 1 0 38,6 24,9 85 

N273 zuid (tot 2008) 51,2 24,8 0 0 35,6 24,9 69 
        
N273 data RWS-DLB        

N273 noord (tot 2008) 51,4 24,8 0 0 35,7 24,9 69 

N273 zuid (tot 2008) 50,3 24,8 0 0 35 24,9 66 
        

Fijn stof gecorrigeerd voor zeezout. Maasbree: 

  -3 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie 

  -6x voor de 24 uurgemiddelde concentratie   
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Bijlage 3e: Concentratieverloop als gevolg van grotere afstan d tot wegas (N273). 
 
 
Milieudienst Helmond Versie 5.1     

Stratenbestand i:\....\2005 concentratie.txt     = overschrijding grenswaarde 

Jaartal 2005     = overschrijding plandrempel NO2 

Meteorol. conditie Gepasseerd jaar     = in de toekomst mogelijk kritisch 

Personenauto's 1    = geen overschrijding 

Middelzw. verkeer  1       

Zwaar verkeer 1       

 
N273 (tot 2008/aansluiting A73): NO 2  en PM10 
 Baarlo NO2 PM10 

Straatnaam 

Jaar-

gemiddelde 

 

Achtergrond 

Maasbree 

 

Uurgem. 

Grensw.  

2010 

Uurgemid. 

plandrempel 

2005 

Jaar-

gemiddelde 

 

Achtergrond 

Maasbree 

 

24 uur 

gemiddelde 

 

 

[µg/m³] 

 

[µg/m³] 

 

[aantal 

overschr] 

[aantal 

overschr] 

[µg/m³] 

 

[µg/m³] 

 

[Aantal 

overschr.] 

        

N273 noord (tot 2008)             5m 55,6 24,8 1 0 38,6 24,9 85 

N273 noord (tot 2008)            10m 50,0 24,8 0 0 34,8 24,9 65 

N273 noord (tot 2008)            15m 45,1 24,8 0 0 31,9 24,9 49 

N273 noord (tot 2008)            20m 41,0 24,8 0 0 29,9 24,9 38 

N273 noord (tot 2008)            25m 38,3 24,8 0 0 28,7 24,9 32 

N273 noord (tot 2008)            30m 37,4 24,8 0 0 28,4 24,9 30 

        

N273 zuid (tot 2008)               5m 51,2 24,8 0 0 35,6 24,9 69 

N273 zuid (tot 2008)              10m 46,4 24,8 0 0 32,7 24,9 53 

N273 zuid (tot 2008)              15m 42,1 24,8 0 0 30,4 24,9 41 

N273 zuid (tot 2008)              20m 38,5 24,8 0 0 28,8 24,9 32 

N273 zuid (tot 2008)              25m 36,1 24,8 0 0 27,9 24,9 28 

N273 zuid (tot 2008)              30m 35,4 24,8 0 0 27,6 24,9 27 

Fijn stof gecorrigeerd voor zeezout. Maasbree: 

  -3 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie 

  -6x voor de 24 uurgemiddelde concentratie   

 

N273 Noord: Het verloop 

van de concentratie voor 

NO2 vs de wegas.  

 

Op ca. 22 meter van de 

wegas zal worden voldaan 

aan de grenswaarde  

(40 µg/m³). Tot 2010 geldt 

nog de plandrempel  

(50 µg/m³). 

N273 Nrd NO 2 vs afstand
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N273 Zuid: Het verloop 

van de concentratie voor 

NO2 vs de wegas.  

 

Op ca. 18 meter van de 

wegas zal worden 

voldaan aan de grens-

waarde (40 µg/m³). 

Tot 2010 geldt nog de 

plandrempel (50 µg/m³). 

 

 

 

 

 

 

 

 

N273 Noord: Het verloop 

van de concentratie voor 

PM10 vs de wegas.  

 

Op ca. 23 meter van de 

wegas zal worden 

voldaan aan de 

grenswaarde (35x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N273 Zuid: Het verloop 

van de concentratie voor 

PM10 vs de wegas. 
 

Op ca. 18 meter van de 

wegas zal worden 

voldaan aan de 

grenswaarde (35x). 
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Bijlage 3f:    Woningen aan de Napoleonsbaan (N273) met te hoge bloot stelling 
 (etmaalgemiddelde concentratie fijn stof) 

 
 
Napoleonsbaan Noord 
huisnr afstand [m]     blootgestelde personen (2,5/woning; 15/hotel) opmerking 

  

trottoir 
(perceel) - 
hart weg 

gevel woning 
- hart weg 

trottoir 
(perceel) - 

gevel op 10m op 15m op 20m 
op 25 

m 
op 30 

m   

              

46 11,1 15,4 4,3 0 0 15 15 15 hotel, chinees 

(46,44) - -  0 0 0 0 0 
Grotestraat 44 en 46, 
geen woningen 

44 11,4 14,1 2,7 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

42 11,4 15,6 4,2 0 0 2,5 2,5 2,5  

35 8,1 18,4 10,3 0 0 2,5 2,5 2,5  

40 12,4 24,6 12,2 0 0 0 2,5 2,5  

38b 20,5 32,5 12 0 0 0 0 0  

38a 11,6 34,8 23,2 0 0 0 0 0  

33 7,8 10,3 2,5 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

31a 7,8 10,3 2,5 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

36 9,5 14,6 5,1 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

34 9,5 14,6 5,1 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

32 9,5 16,6 7,1 0 0 2,5 2,5 2,5  

- - -  0 0 0 0 0 
Bejaardenhuis achter 
geluidsscherm 

28 9,4 14,2 4,8 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

26 9,4 14,2 4,8 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

31 8 11 3 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

29 8 11 3 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

22 9,3 11,4 2,1 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

27a - -  0 0 0 0 0 geen woning 

27 8,3 28,3 20 0 0 0 0 2,5  

18 9 11,4 2,4 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

25a 8,2 9,8 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

25 8,2 9,8 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

23 15,4 29,7 14,3 0 0 0 0 2,5  

21a 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5  

21 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5  

(7) 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5 Karel Doormanstraat 7 

19c 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5  

19b 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5  

19a 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5  

19 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5  

17 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5  

15 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5  

13a 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5  

13 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5  

11b 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5  

11a 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5  

(7) 15,1 29,3 14,2 0 0 0 0 2,5 't Sittert 7 

16 10,6 25,3 14,7 0 0 0 0 2,5  

14 10,5 12,4 1,9 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

12 14,9 36,9 22 0 0 0 0 0  

(4) 18,1 31,2 13,1 0 0 0 0 0 't Sittert 4 
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(55) 32,9 40 7,1 0 0 0 0 0 Veldstraat 55 

10 11 12 1 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

(1a) 8,5 33 24,5 0 0 0 0 0 Tangweg 1a 

(28) 37,8 38,7 0,9 0 0 0 0 0 Tangweg 28 

(32) 18,1 33,4 15,3 0 0 0 0 0 Tangweg 32 

8 11,2 16,7 5,5 0 0 2,5 2,5 2,5  

11 9,3 11 1,7 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

9 9,3 11 1,7 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

7 9,3 13 3,7 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

6a 16 49,7 33,7 0 0 0 0 0  

5 9 12,5 3,5 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

3a 9 12,5 3,5 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

3 8,8 13,2 4,4 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

1 8,5 10,8 2,3 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

6 9,1 11,3 2,2 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

4f 9,1 11,3 2,2 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

2 10,9 16,7 5,8 0 0 2,5 2,5 2,5  

voor 2         
Napoleonsbaan richting 
Hout-Blerick 

   
Aantal Bloot-

gestelde 
personen 

5 60 88 90 133  

   
Toename per 

zone 5 55 28 2  
 

 
 
Napoleonsnaan Zuid 
huisnr afstand [m]     blootgestelde personen (2,5/woning; 15/hotel) opmerking 

  

trottoir 
(perceel) - 
hart weg 

gevel woning 
- hart weg 

trottoir 
(perceel) - 

gevel op 10m op 15m op 20m 
op 25 

m 
op 30 

m   

          

48 11,1 15,5 4,4 0 0 2,5 2,5 2,5  

46 8,5 10,5 2 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

44 17,2 34,4 17,2 0 0 0 0 0  

42a 17,1 42 24,9 0 0 0 0 0  

42 17,6 44,3 26,7 0 0 0 0 0  

38 41,2 47,8 6,6 0 0 0 0 0  

39 10,4 33,8 23,4 0 0 0 0 0  

37 8,9 17,9 9 0 0 2,5 2,5 2,5  

35 8,6 43,4 34,8 0 0 0 0 0  

33 8,1 11,3 3,2 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

31 8,3 11,7 3,4 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

29 8,3 11,7 3,4 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

22 8,4 11,2 2,8 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

20 8,7 11,7 3 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

18 8,7 11,7 3 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

27 9,4 13,1 3,7 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

25 9,4 13,1 3,7 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

23 9 11,5 2,5 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

21 9 11,5 2,5 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

16 16,3 36,6 20,3 0 0 0 0 0  

14 8,6 48,7 40,1 0 0 0 0 0  

19 9,1 15,1 6 0 0 2,5 2,5 2,5  

12 13,3 22,4 9,1 0 0 0 2,5 2,5  

17 17,2 25,8 8,6 0 0 0 0 2,5  
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15 17,2 25,8 8,6 0 0 0 0 2,5  

13 17,2 25,8 8,6 0 0 0 0 2,5  

11 17,2 25,8 8,6 0 0 0 0 2,5  

9 17,2 25,8 8,6 0 0 0 0 2,5  

7 17,2 25,8 8,6 0 0 0 0 2,5  

(2) 16,1 28,3 12,2 0 0 0 0 2,5 (d'Olneweg) 

8 12,2 14,3 2,1 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

6 12,2 14,3 2,1 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

4 12,2 14,3 2,1 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

2 12,2 14,3 2,1 0 2,5 2,5 2,5 2,5  

5 17,9 24,8 6,9 0 0 0 2,5 2,5  

3 17,9 24,8 6,9 0 0 0 2,5 2,5  

1a 17,9 24,8 6,9 0 0 0 2,5 2,5  

 
  

AantalBloot
gestelde 
personen 

0 38 45 55 73 
 

 
  

Toename 
per zone 0 +38 +7   
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Bijlage 4: Resultaten Rijkswaterstaat A67 gemeente Maas bree (versie 1.21, april 2005) 
 

 
 

A67 

N273 
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Gemeente RecX RecY WegID HectoM RecID PM10 PM10b NOxBijdrage NO2 NO2b iMVT VVKPerc WL WR WType 

Sevenum 195385,9 377726 R067 57,1 -13 27,82 27,67 1,16 23,68 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Sevenum 195381,5 377476 R067 57,1 -12 27,85 27,67 1,51 23,92 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Sevenum 195377,2 377226,1 R067 57,1 -11 27,92 27,67 2,12 24,43 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Sevenum 195375,4 377126,1 R067 57,1 -10 27,97 27,67 3,4 24,83 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Sevenum 195373,7 377026,1 R067 57,1 -9 28,06 27,67 5,59 25,42 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Sevenum 195372 376926,1 R067 57,1 -8 28,2 27,67 9,39 26,37 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Sevenum 195370,2 376826,1 R067 57,1 -7 28,51 27,67 17,66 28,21 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Sevenum 195369,8 376801,1 R067 57,1 -6 28,66 27,67 21,68 29 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Sevenum 195369,3 376776,1 R067 57,1 -5 28,88 27,67 27,5 30,05 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Sevenum 195369,2 376766,1 R067 57,1 -4 29 27,67 30,68 30,58 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Sevenum 195369 376756,1 R067 57,1 -3 29,14 27,67 34,62 31,19 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Sevenum 195368,8 376746,1 R067 57,1 -2 29,34 27,67 39,71 31,94 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Maasbree 195368,6 376736,1 R067 57,1 -1 29,59 27,67 46,57 32,88 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Maasbree 195367,5 376672,2 R067 57,1 1 29,63 27,67 47,49 33,21 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Maasbree 195367,4 376662,2 R067 57,1 2 29,36 27,67 40,24 32,25 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Maasbree 195367,2 376652,2 R067 57,1 3 29,16 27,67 35,05 31,49 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Maasbree 195367 376642,2 R067 57,1 4 29,01 27,67 31,02 30,86 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Maasbree 195366,8 376632,2 R067 57,1 5 28,89 27,67 27,77 30,32 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Maasbree 195366,4 376607,2 R067 57,1 6 28,67 27,67 21,86 29,25 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Maasbree 195366 376582,2 R067 57,1 7 28,51 27,67 17,8 28,45 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Maasbree 195364,2 376482,2 R067 57,1 8 28,2 27,67 9,34 26,53 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Maasbree 195362,5 376382,2 R067 57,1 9 28,05 27,67 5,48 25,53 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Maasbree 195360,7 376282,2 R067 57,1 10 27,97 27,67 3,26 24,9 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Maasbree 195359 376182,2 R067 57,1 11 27,91 27,67 2,28 24,47 22,31 46380 27,21 0 0 1 
Helden 195354,7 375932,3 R067 57,1 12 27,85 27,68 1,67 23,97 22,3 46380 27,21 0 0 1 
Helden 195350,3 375682,3 R067 57,1 13 27,81 27,68 1,3 23,71 22,3 46380 27,21 0 0 1 
                

Gemeente RecX RecY WegID HectoM RecID PM10 PM10b NOxBijdrage NO2 NO2b iMVT VVKPerc WL WR WType 

Venlo 202843,3 379558,9 R067 65,1 -13 27,82 27,67 1,14 25,62 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Venlo 202892 379313,7 R067 65,1 -12 27,85 27,67 1,48 25,84 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Venlo 202940,8 379068,5 R067 65,1 -11 27,92 27,67 2,09 26,34 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Venlo 202960,3 378970,4 R067 65,1 -10 27,97 27,67 2,51 26,75 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Venlo 202979,8 378872,3 R067 65,1 -9 28,06 27,67 4,51 27,37 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Venlo 202999,3 378774,2 R067 65,1 -8 28,2 27,67 8,53 28,38 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Venlo 203018,8 378676,1 R067 65,1 -7 28,55 27,67 17,84 30,36 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Venlo 203023,7 378651,6 R067 65,1 -6 28,72 27,67 22,43 31,2 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Venlo 203028,6 378627,1 R067 65,1 -5 28,97 27,67 29,39 32,35 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Venlo 203030,5 378617,3 R067 65,1 -4 29,12 27,67 33,25 32,93 24,25 43980 29,16 0 0 0 
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Venlo 203032,5 378607,5 R067 65,1 -3 29,31 27,67 38,44 33,66 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Venlo 203034,4 378597,7 R067 65,1 -2 29,57 27,67 45,55 34,57 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Venlo 203036,4 378587,9 R067 65,1 -1 29,94 27,67 55,59 35,74 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Venlo 203048,8 378525,1 R067 65,1 1 30,04 27,67 58,31 36,6 24,25 43980 29,16 0 0 0 
Maasbree 203050,8 378515,3 R067 65,1 2 29,64 27,67 47,39 35,25 23,85 43980 29,16 0 0 0 
Maasbree 203052,7 378505,5 R067 65,1 3 29,37 27,67 40,02 34,23 23,85 43980 29,16 0 0 0 
Maasbree 203054,7 378495,7 R067 65,1 4 29,17 27,67 34,63 33,4 23,85 43980 29,16 0 0 0 
Maasbree 203056,6 378485,9 R067 65,1 5 29,02 27,67 30,62 32,76 23,85 43980 29,16 0 0 0 
Maasbree 203061,5 378461,3 R067 65,1 6 28,75 27,67 23,47 31,49 23,85 43980 29,16 0 0 0 
Maasbree 203066,4 378436,8 R067 65,1 7 28,58 27,67 18,77 30,56 23,85 43980 29,16 0 0 0 
Maasbree 203085,9 378338,7 R067 65,1 8 28,23 27,67 9,31 28,44 23,85 43980 29,16 0 0 0 
Maasbree 203105,4 378240,7 R067 65,1 9 28,08 27,67 5,16 27,36 23,85 43980 29,16 0 0 0 
Maasbree 203124,9 378142,6 R067 65,1 10 27,99 27,67 2,84 26,7 23,85 43980 29,16 0 0 0 
Maasbree 203144,4 378044,5 R067 65,1 11 27,93 27,67 2,39 26,24 23,85 43980 29,16 0 0 0 
Maasbree 203193,2 377799,3 R067 65,1 12 27,86 27,67 1,71 25,7 23,85 43980 29,16 0 0 0 
Maasbree 203241,9 377554,1 R067 65,1 13 27,83 27,67 1,32 25,45 23,85 43980 29,16 0 0 0 
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A67/Maasbree: Westelijk van afrit 38 

 

    Grenswaarden   plandrempel  

                        (2010)              (2005) 

NO2 40 mmmmg/m 3     50 mmmmg/m 3 

PM10 40 mmmmg/m 3 40 mmmmg/m 3 
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A67/Maasbree: tussen afrit 38 en 39 

 

    Grenswaarden   plandrempel  

                        (2010)              (2005) 

NO2 40 mmmmg/m 3     50 mmmmg/m 3 

PM10 40 mmmmg/m 3 40 mmmmg/m 3 
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Bijlage 5: Maatregelentabel met oplossingsrichting  
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